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AiSkinamasis rastas

Bendros pastabos:

1.
2.
3.

Keiciant langus biitinai i$laikyti originaly buvusi sudalinima ir spalva.

Pries§ dazant fasadus gerai paruosti pavirSius pagal technines specifikacijas.
Daugumai pastaty biitina keisti stogo danga, remontuoti ventiliacinius kanalus,
keisti apskardinima, lietlovius, lietvamzdzius. Keiciant lietlovius, turi biiti
iSlaikytas ju vertikalumas, bitina iSvengti lietvamzdzio ,alkiiniy“ fasado
plokStumoje.

Daugelio namu architektiiriniy elementy pagalba numatomas apzeldinimas
gélémis.

Irengiant pirmo (cokolinio) auksSto patalpas naudojamos necharakteringos
medziagos: keraminés plytos, apdailos plokstes, skydai, skardos kasetés. Rengiant
cokolinio auksSto rekonstrukciju projektus, turi buti iSlaikoma pastato
architektiiriné id¢ja, iSlaikomi ir pabréziami tarpiniai karnizai, rustai, jei Sie yra
originaliam pastato variante.

Ziuréti komentarus apie kiekvieng pastata seknaciuose lapuose ir bréZiniuose.

(PV A084) Rimantas Stuopelis
Architekté¢ Giedré Stuopelyté



Vilniaus g. tarp TilZés ir Varpo g.

Vilniaus g. 142
_ Tvarkytini:

77 iy - cokolis, skardos.

J— - apskardinimai, lietvamzdziai, lietloviai.

- Balkono aptvérimai (aklinas plastiko lentuciy
aptaisymas) néra charakteringas to laikmecio,
kuriuo pastatytas pastatas, architekttirai.

- Yra galimybé rekonstruoti mansardinj auksta
1 ketvirta. ki rekonstrukcijos medinius
stoglangius atnaujinti.

~ | - Mansardos lygyje esantis reklaminis skydas

per didelis, neproporcingas pastato masteliui,

gadina pastato architektiira.
Rekomenduojama nuimti.
- Rekonstravus mansarda 18sispresty

ugniasienés problema.




Vilniaus g. 146
Tvarkytini:

- Apskardinimas, lietloviai, lietvamzdziai,
stogas.

- Avarinés buklés balkonai: biitina skubiai
atlikti  konstrukciju  ekspertiz¢ ir
rekonstravimo darbus.

- Lipdybos elementus restauruoti pagal
18likusius senus.

- ISlaikyti aziirini balkony aptvérima.
Metalinius elementus restauruoti. Spalva
RAL 7013
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- Panaikintus i¢jimus i§ Vilniaus g. galima
panaudoti lokaliems meniniams akcentams.

i N LS = - Spalviskai iSrySkinti pastato kompozicinius
= = [ ; ; i akcentus, t.y. lipdyba.
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Tvarkytini:

- tstogo danga.

- Apskardinimai, lietloviai, lietvamzdziai.

- Avarinés biiklés balkonai.

- Metalo aptvérimus atnaujinti. Spalva
RAL 7011

Vilniaus g. 213

Puikus architekto A. Ratniko meistriSkumo
pavyzdys.

Tvarkytini:

- lietvamzdziai, lietloviai, apskardnimas.

- Stogas.

- Ventiliaciniai kanalai ir ugniasienés.

- Balkonai ir metaliniy géliniy elementai.

- Keic¢iant langus bitina iSlaikyti ankstesni
(originaly) sudalinima.

- Rekonstruojant  privaloma  iSlaikyti  ir
restauruoti lipdybos ir dekoro elementus.
Priestatas sugadino pastato kompozicija,
architektiirg ir kurdonering erdve.
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Vilniaus g. tarp Varpo g. ir Dvaro g.

Vilniaus g. 215

Tvarkytini:

- Apskardinimas, lietvamzdziai, lietloviai.

- ISlaikyti autentiSkus moderno architektiiros
balkonélius (vienas jau sunaikintas!!!),
langy sudalinima ir kitus charakteringus
kompozicinius elementus.

- Atsisakyti Siferio stogelio.
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Vilniaus g. 154
Tvarkytini:
- stogas.
- Apsauginés tvorelés.
- Lietvamzdziai, lietloviai, apskardinimas.
- Bitina restauruoti balkonus, lipdybos ir
dekoro elementus, karnizus.
- Remontuoti védinimo kanalus.
- Atsisakyti balkony istiklinimo.
- ISsaugoti metalinius balkony turéklus ir
originaly langy sudalinima.
Reikia remontuoti ir fasada statmena Varpo g.
(kiemo).

Vilniaus g. 158

Keistini:
- stogas.
- Lietvamzdziai, lietloviai, apskardinimas.
- Metaliniy elementy spalva RAL 7013




Vilniaus g. 160

Vienas prasciausiu rekonstrukcijos pavyzdziu:

1. Sunaikintas fasadas (ritmas, metras ir t.t.)

2. NeiSnaudota galimybé jrengti  geras
patalpas mansardoje, pasatato karnizas
turéjo atitikti aplinkiniy pastaty karnizy
kompozicija.

3. Cokolio apdailai panaudota
necharakteringa apdailos medziaga.

- Fasado plokStuma i Vilniaus g. iSlyginti,
panaikinant niSas. Lygioje plokStumoje yra
galimybé panaudoti meniniams akcentui, pvz.:
irengti saulés laikrodi.




Vilniaus g. 162

Pastatas Siuo metu beveik neeksplotuojamas,
laukia rekonstrukcijos. Nuo biisimos konkrecios
paskirties priklauso ir ir architektiiros pokytis.
Rekonstruojant aukstingumo nedidinti.
Tvarkytini:

- Apskardinimas, lietloviai ir lietvamzdziai.

- Stogas.




Vilniaus g. tarp Dvaro g. ir Mickeviciaus g.

Vilniaus g. 168
Vienas labiausiai apleisty namu.
Tvarkytina:
- Apskardinimas, lietloviai, lietvamzdziai.
- Stogas ir apsauginé stogo tvorelé.
- Bitinas avarinés  biklés  karnizo
remontas.

- Metaliniy géliniu remontas. Spalva
RAL7013.

- Lipdybos ir dekoro elementus i§saugoti ir
restauruoti.




Vilniaus g. 170

Pakankamai gerai eksploatuojamas pastatas.
Balkony ir aptvérimy biiklé gera, taciau reikia
restauruoti ir dazyti RAL 7013.
- keisti  apskardinimus, lietlovius ir
lietvamzdZzius.

Vilniaus g. 172

Atsisakyti svetimy reklamy ir iSspresti savas.




Vilniaus g. 174

Tvarkytini:
- Apskardinimas, lietloviai, lietvamzdziai.
- Védinimo kanalai.
- Stogas, apsaugings tvorelés.
Balkony biiklé patenkinama, atstatyti
dekoratyvinius  elementus, kurie buvo
demontuoti.
Biitina granitinio tinko fasado elementy
rekonstrukcija.




Vilniaus g. 217

Vienas vélyviausiy Vilniaus g. UzZstatymo
pavyzdziy.
Tvarkytini:
- Apskardinimas, lietloviai, lietvamzdziai.
- Balkony remontas. Rekomenduojamas
aziirinis aptveérimas.

Vilniaus g. 223

Tvarkytini:
- Apskardinimas, lietloviai, lietvamzdziai
(turéty biti vertikalts, be ,,alkiiniy®.)
- Stogas.
- Bitina rekonstruoti balkonus ir metalines
gélines.
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Vilniaus g. 225

Ziuréti pastabas bréziniuose.




Vilniaus g. 229

v —

pastatas.

Restauruoti esama tinka, iSsaugant
architektiirinius elementus.
Tvarkytini:

- Apskardinimas, lietloviai, lietvamzdziai.




