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Bendrosios sgvokos

Pastato fasadas — tai i§ lauko matoma pastato dalis. Pastatai (kalbant apie daugiabucius
gyvenamuosius pastatus) dazniausiai turi staCiakampio formos plang ir keturis fasadus.
Apibendrinant, tai fasadas su jéjimais, (ilgoji staCiakampio dalis), fasadas be jéjimy (ilgoji
staCiakampio dalis) ir namo galai, kurie dazZniausiai simetriski. Naudotini terminai ,gatves
fasadas” (pastato fasado dalis, matoma is gatvés) ir ,kiemo fasadas” (pastato dalis matoma is
kiemo)

Architekturinés detalés (langai, durys, balkonai, kolonos, rustai, dekoro elementai) visa tai, kas
jtakoja bendrg pastato fasado vaizda.

Pagrindiné spalva — dominuojanti fasado spalva. 70% fasado.

Akcentiné spalva — aktyvesné spalva, pabrézZianti architektirines detales, fasado ritmiky. Ne
daugiau 30% fasado.

Tipizuotas pastatas — pagal tipinj projekta pastatytas pastatas, vienoje teritorijoje
pasikartojantis tris ir daugiau karty arba esantis svarbioje miestovaizdziui vietoje.

Projekto tikslai

Brangstant energetiniams iStekliams gyventojai ir namy bendrijos skatinamos renovuoti,
apsiltinti daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty fasadus. Atnaujinant pastato fasadg iSkyla problema,
kokig spalvine gama pasirinkti, kurias architektlrines pastato detales verta iSsaugoti keiciant
pastato bendrg vaizdg, kaip renuovuotas pastatas derés bendrame miestovaizdyje.

Projekto tikslas — numatyti spalvinius sprendimus ir achitektlrines detales renovuojamiems
pastatams, numatyti bendrus sprendimus pastaty grupéms, esanioms vienoje gatvéje,
kvartale, mikrorajone.

Problemos

Pagrindinés su fasady renovacija iskylancios estetinés problemos.

Pagrindiné Siuo metu patebima estetiné fasady renovacijos problema — pacios renovacijos
stichiSkumas. Daugiabuciy gyventojai, nesusitardami dél bendros renovacijos, pradéjo masiskai
keisti pastaty fasady bendrg vaizdg. Gyventojy iniciatyva keic¢iami langai ir jstiklinami balkonai.
DazZniausiai Sig problema kiekvienas gyventojas sprendZia savarankiskai, nederindamas projekto
nei su savivaldybés architekturos urbanistikos skyriumi, nei su kaimynais, tai nepataisomai
sudarko fasado estetinio vaizdo vieninguma.

Daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty pirmuosiuose aukstuose jrengti nauji jéjimai ofisams ir
parduotuvéms. Naujai jrengiami jéjimai daZznai disonuoja su bendra pastato architektlrg ir
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spalviniais sprendimais, dar problematiskiau, kada nauji jéjimai atsiranda vienas 3alia kito.
Tarpusavyje nesuderinti architektdriniai ir spalviniai sprendimai darko bendrg pastato ir miesto
vaizda.

Vykdant pilng pastato fasado renovacijg, pasirenkami pigiausi apSsiltinimo medziagy, apdailiniy
medziagy deriniai, dazniausiai profiliuota skarda. Sis sprendimas labiau tinkamas pastatams,
esantiems pramoninése zonose, ir vengtinas miesto gyvenamuosiuose rajonuose.

Situacijos analizé

Miesto centriné dalis

Centriné dalis. Miesto dalis, esanti j Siaure nuo miestg dalinanéio geleZinkelio. Vyraujantis
gyvenamuyjy pastaty aukstis miesto centrinéje dalyje yra 2-5 aukstai. Tai dazniausiai 1950-1990
m. statyti pastatai. Po 1990 m. naujos statybos gyvenamuyjy pastaty nedaug ir jie nejtakoja
bendro miestovaizdzio. Dominuojantys spalviniai sprendimai daugiabuciy gyvenamujy pastaty
fasaduose — natdiralios spalvos. Balta, cemento pilka, geltonos ir raudonos keraminés plytos.
RySkesni elementai — balkony atitvérimai, dazyti intensyvesne geltona, raudona, Zalia spalva.

Miesto pietiné dalis

Pietiné dalis. Miesto dalis, esanti j pietus nuo miestg dalinanéio gelezZinkelio. Vyraujantis
gyvenamuyjy pastaty aukstis miesto pietinéje dalyje yra 5-14 aukstai. Tai dazniausiai 1960-1995
m. statyti daugiaauksciai pastatai. Dominuojantys spalviniai sprendimai daugiabuciy
gyvenamuyjy pastaty fasaduose — naturalios spalvos. Balta, cemento pilka, geltonos ir raudonos
keraminés plytos, RySkesni elementai — balkony atitvérimai, dazyti intensyvesne geltona,
raudona, Zalia spalva.

Projekto principiniai sprendimai.
Miesto centriné dalis

Miesto centriné dalis suskaidyta j 10 salyginiy teritorijy, kurioms sialomi skirtingi spalviniai
sprendimai, taip pat pastatams, kurie statyti pagal vienodus projektus, paruosti tipiniai
spalviniai — kompoziciniai sprendimai.

Miesto centrinés dalies, Vilniaus g. pésciyjy dalies projektas neliedia, nes $iai iSskirtinei daliai
yra paruostas atskiras spalviniy sprendimy projektas.

Miesto centrinei daliai rekomenduojamos Siltos pastelinés spalvos pagrindiniam spalviniam
tonui. Iki 70% ir didesniai fasado daliai Ral, 1001, 1002, 1006, 1011, 1014, 1016, 1015, 6018, 6021,
6033, 6034, 8003, 8004, 2010, 3000, 9001.



Aktyvesnéms detaléms (namo cokoliné dalis, langy, dury, stogo apvadai, palangés, balkony
plokStumos) paryskinti naudotinos intensyvesnés akcentinés spalvos, ne daugiau 30% fasado
Ral 1010, 1004, 1017, 1019, 8023, 3007, 2001, 8004, 7042, 7046, 3020, 6010, 7016.

Pastaba. Parenkant dazus ar fasado apdailines medziagas, naudotis originalia RAL palete.
(Spausdinta ar skaitmeniné projekto versija dél spaudos proceso netikslumy yra tik
orientacinio pobudzio).

Priklausomai nuo pasirinkty fasado renovacijos medziagy, spalvinis tonas gali nezymiai skirtis
nuo duoty pagrindiniy ir akcentiniy spalvy.

Rengiant pastato renovacijos spalvinj darbo projektg, vadovautis teritorijai numatyta
pagrindiniy ir akcentiniy spalvy deriniu ir tipiniy pastataty spalviniais - kompoziciniais
spendimais.

Pastatams, nepatekusiems j centrinés miesto dalies teritorijas, ruoSiant spalvinj sprendima
vadovautis artimiausios teritorijos spalviniais sprendimais.

Kadangi miesto centre dominuoja pastatai iki 5 a., vengti spalviniuose akcentuose paryskinty
vertikaliy linijy.

Pagal galimybes iSsaugoti arba, naudojant dekoro detales, renovuotame fasade atkurti
panasaus dekoro elementus (ristai, puskolonés, langy dury tinko apvadai, rozetés, kiti dekoro
elementai).

Langy ir balkony jstiklinimas po renovacijos turi biti suvienodintas tiek spalva, tiek forma.

Renovuoty namy Slaitiniai stogai miesto centrinéje dalyje turi blti dengiami cCerpémis (jei
pasirenkama kita danga, ji turi bati cerpiy spalvos).

Ant renovuoty daugiabudiy pastaty fasady iSorinés reklamos jrenginiai nerekomenduojami,
iSskyrus atvejus, kai reklamos jrenginys jrengiamas karturenovuojant statinj (pateikiant
papildoma reklaminio jrenginio projektg ir gavus leidimg), kuris harmoningai papildo statinio
architektarinius sprendinius.

Renovuojant pastatus centrinéje miesto dalyje nerekomenduojama naudoti profiliuotos
skardos lakstus kaip apdailine medziaga.

Renovuojant daugiabucius pastatus, nefasadinés lauko detalés (lifty Sachtos, ventiliacijos ir
komunikacijy vamzdynai, kopécios, jvairts konstruktyvai, antenos ir pan.) savo medziagisSkumu
ar spalva neturi dominuoti ir bati vizualiai aktyvios, lyginant su fasado privalomaisiais
akcentais. Sioms detaléms rekomenduojama parinkti neutralios pilkos spalvos tong (gali bati
cinko spalva).

Rengiant renovacijos spalvinio sprendimo projektg atsizvelgti j buvusig pastato spalvine gamg ir
architektdriniy detaliy ritmika.



Parengta pastato renovacijos projekta suderinti su Siauliy miesto savivaldybés architektiros
urbanistikos skyriumi.

Miesto pietiné dalis

Miesto pietiné dalis suskaidyta j 7 salygines teritorijas, kurioms sitlomi skirtingi spalviniai
sprendimai, taip pat pastatams, kurie statyti pagal vienodus projektus, paruosti tipiniai
spalviniai - kompoziciniai sprendimai.

Miesto pietiniai daliai rekomenduojamos spalvos pagrindiniam spalviniam tonui. ki 70% ir
didesniai fasado daliai Ral, 1001, 1002, 1006, 1011, 1014, 1016, 1015, 6018, 6021, 6033, 6034,
7001, 7038, 7042, 5012, 5015, 8003, 8004, 2010, 3000, 9001.

Aktyvesnéms detaléms (namo cokoliné dalis, langy, dury, stogo apvadai, palangeés, balkony
plokStumos) paryskinti naudotinos intensyvesnés akcentinés spalvos, ne daugiau 30% fasado
Ral 1010, 1004, 1017, 1019, 8023, 3007, 2001, 8004, 7042, 7046, 3020, 6010, 7016, 5005,5010,
7046, 5002.

Pastaba. Parenkant dazus ar fasado apdailines medziagas, naudotis originalia RAL palete.
(Spausdinta ar skaitmeniné projekto versija dél spaudos proceso netikslumy yra tik
orientacinio pobiidzio)

Priklausomai nuo pasirinkty fasado renovacijos medziagy, spalvinis tonas gali nezymiai skirtis
nuo duoty pagrindiniy ir akcentiniy spalvy.

Rengiant pastato renovacijos spalvinj darbo projektg, vadovautis teritorijai numatyta
pagrindiniy ir akcentiniy spalvy deriniu ir tipiniy pastataty spalviniais - kompoziciniais
sprendimais.

Langy ir balkony jstiklinimas po renovacijos turi biti suvienodintas tiek spalva, tiek forma.

Ant renovuoty daugiabudiy pastaty fasady iSorinés reklamos jrenginiai nerekomenduojami,
iSskyrus atvejus, kai reklamos jrenginys jrengiamas kartu renovuojant statinj (pateikiant
papildoma reklaminio jrenginio projektg ir gavus leidimg), kuris harmoningai papildo statinio
architektdrinius sprendinius.

Renovuojant pastatus pietinéje miesto dalyje nerekomenduojama naudoti profiliuotos skardos
lakStus kaip apdailine medziaga.

Renovuojant daugiabucius pastatus, nefasadinés lauko detalés (lifty Sachtos, ventiliacijos ir
komunikacijy vamzdynai, kopécios, jvairts konstruktyvai, antenos ir pan.) savo medziagisSkumu
ar spalva neturi dominuoti ir bati vizualiai aktyvios, lyginant su fasado privalomaisiais akcentais.
Sioms detaléms rekomenduojama parinkti neutralios pilkos spalvos tong (gali bati cinko spalva).

Parengta pastato renovacijos projekta suderinti su Siauliy miesto savivaldybés architektiros
urbanistikos skyriumi.



Fasady apdailinés medziagos

Pastaty fasadams naudojamos medziagos ir rekomendacijos rengiant daugiabudiy gyvenamuyjy
pastaty renovacijos projektus.

Rengiant renovacijos projektus rekomenduojama naudoti SiuolaikiSkas fasady renovacijos
medzZiagas ir technologijas. Vengiant monotonijos didelése fasady plokStumose,
rekomenduojama naudoti keletg skirtingy apdailiniy medziagy su skirtingomis spalvomis ir
medZziagos faktiromis.

1. Tinkuoti fasadai. LygUs tinkuoti ir dazyti fasadai arba faktdrinis spalvotas tinkas.
Tinkamas visoms miesto teritorijoms, pagrindinéms ir akcentinéms spalvomes.

2. Dekoratyvinés apdailinés plytos. Tinkamos visoms miesto teritorijoms, pagrindinéms ir
akcentinéms spalvoms. Rekomenduojama naudoti ten, kur originalls fasadai pries
renovacija buvo netinkuoti, geltony ar raudony plyty.

3. Medis. Tinka visoms miesto teritorijoms kaip akcentiné fasado detalé, balkony apdailos
medZziaga.

4. Metalo kasetés. Tinka visoms miesto teritorijoms kaip akcentiné fasado detalé, balkony
apdailos medziaga.

5. Profiliuoto metalo lapai. Nerekomenduojama naudoti pagrindinéms fasado
plokstumoms, galima naudoti kaip akcentines detales ne daugiau 30% pastato fasado,
miesto pietinéje dalyje.

6. Keraminés plytelés. Tinka visoms miesto teritorijoms kaip akcentiné fasado detalé,
balkony apdailos medziaga.

7. Kitos medziagos: stiklas, aliuminio - plastiko plokstés, aliuminio, metalo profiliai. Tinka
pietinés miesto dalies teritorijoms kaip akcentiné fasado detalé, balkony apdailos
medZiaga.

8. Natiralus akmuo. Tinka visoms miesto teritorijoms kaip akcentiné fasado detalé.
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